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						Voer vochtregeling uit

						Wij bieden een eenvoudige oplossing voor vochtproblemen.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
					
					
						Schade herstellen en voorkomen

						
					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				Het beheersen van vocht is belangrijk om inzittenden te beschermen tegen nadelige gezondheidseffecten en om het gebouw, de mechanische systemen en de inhoud ervan te beschermen tegen fysieke of chemische schade. Meer informatie over vochtbestrijding.

			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
				
				
				
					
					
						Professionele afvoerleiding Installatie

						
Het verwijderen van een pijp in een kelder is een taak die het beste wordt gedaan door een professionele natte kelder service.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						Installeer een kelderafvoersysteem

						
We ondersteunen de installatie van kelderafvoersystemen vanaf de binnenkant, in plaats van vanaf de buitenkant.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						Afvoersystemen

						
Een goed afvoersysteem moet verstopt zijn, boven de modderlijn worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn als zich een probleem voordoet.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
			

			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						Kelder plafond Vochtigheid controle

						Het installeren van dampschermen is de belangrijkste stap voor het beheersen van vocht in kelderafdichting. Wij bieden bewezen, professionele methoden om vocht en schimmels uit uw kruipruimte te verwijderen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren tegen betaalbare prijzen.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
					

					
						Vochtbeheersing voor nieuwe woongebouwen

						Wanneer vochtophoping het vermogen van de montagematerialen om het vocht op te slaan overschrijdt zonder de prestaties of de lange levensduur aanzienlijk te verminderen, ontstaan vochtproblemen.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
				
				
				
					

					
						Controle van vochtinvoer

						
Strategieën die effectief zijn bij het beheersen van het binnendringen van vocht, zijn echter vaak niet effectief als bouwassemblages nat beginnen en in feite schadelijk kunnen zijn.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					

					
						Verwijdering van vocht

						

Sommige kelders zijn voortdurend nat door water dat door spleten in de muur lekt, dus vervang gescheurde of defecte mortel en zorg ervoor dat de buitenafvoer voldoende is.

					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					

					
						Vocht en vochtigheid

						
 Verwijder vocht door het hele huis door kort te verwarmen en open vervolgens de deuren en ramen om de met vocht beladen lucht te laten ontsnappen.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
			

			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						Perimeter afvoer en voorbereidingswerk binnen

						Een geul wordt gegraven rond de omtrek van uw kruipruimte en een pijp wordt rond de geul geplaatst, die vervolgens wordt bedekt met steen.


					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				
					

					
						Getuigenissen

						
					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Zowel de hele huisgolfeenheid als het filter werken zoals verwacht volledig het elimineren van schimmelgeur en het filteren van de lucht (wat ik eerlijk gezegd niet kan zien, maar je vertrouwt).

Juan Aantjes
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												Vochtschade in gebouwen

				
				by Koray Sies | mrt 8, 2020 | Vochtschade
Naast het veroorzaken van gezondheidsproblemen, kan vocht de bouwmaterialen en componenten beschadigen. Bijvoorbeeld:

Langdurige vochtige omstandigheden kunnen leiden tot de kolonisatie van bouwmaterialen en HVAC-systemen door schimmels, bacteriën, houtrottende schimmels en insectenplagen (bijv. Termieten en timmermieren).

Chemische reacties met bouwmaterialen en componenten kunnen ertoe leiden dat bijvoorbeeld structurele bevestigingsmiddelen, bedrading, metalen dakbedekking en conditioneringsrollen corroderen en vloeren of daklijmen defect raken.



In water oplosbare bouwmaterialen (bijv. Gipsplaat) kunnen terugkeren naar de oplossing.

Houten materialen kunnen kromtrekken, zwellen of rotten.

Baksteen of beton kan worden beschadigd tijdens freezethaw-cycli en door zoutafzetting onder het oppervlak.

Verven en vernissen kunnen beschadigd raken.

De isolatiewaarde (R-waarde) van thermische isolatie kan worden verlaagd. De volgende foto’s tonen een deel van de schade die kan voortvloeien uit vochtproblemen in gebouwen.



Hoe water problemen in gebouwen veroorzaakt Vermeld waterschade en het eerste beeld dat bij de meeste mensen opkomt, is vloeibaar water in de vorm van regen, leidinglekken of overstromingen. Veel waterlekken zijn gemakkelijk te detecteren. Als het regent, kan water rond dakramen druppelen of kan een kruipruimte zich met water vullen. Als een toilettoevoerleiding breekt, zal de vloer waarschijnlijk onder water komen te staan. Aan de andere kant zijn veel watergerelateerde problemen minder duidelijk en kunnen ze moeilijk te detecteren of diagnosticeren zijn. De lijm die de vloer aan een betonnen plaat vastzet, kan bijvoorbeeld niet goed uitharden als de plaat vochtig is, wat resulteert in losse vloeren en microbiële groei in de lijm. Of, vochtige binnenlucht kan condenseren op de koele achterkant van vinylbehang dat een buitenmuur bedekt, waardoor ideale omstandigheden voor schimmelgroei ontstaan. Deze problemen zijn minder duidelijk dan een lek, omdat er geen water over de vloer loopt en de echte schade buiten het zicht onder de vloer of achter behang wordt veroorzaakt. Vochtproblemen kunnen worden voorkomen. Ze gebeuren pas als water uit een bron in een deel van een gebouw komt dat droog moet zijn. De daadwerkelijke schade begint nadat voldoende vocht is opgestapeld om de limiet voor veilig vochtgehalte van vochtgevoelige materialen te overschrijden.



			
			 
			
			

			
 
												Vocht in kelders: oorzaken en oplossingen

				
				by Koray Sies | mrt 5, 2020 | Oplossingen
Een probleem dat uw gezondheid en huis kan beschadigen. Vochtproblemen in bestaande kelders komen veel voor, maar worden vaak verkeerd begrepen of verkeerd behandeld. In een kelder die zelden wordt gebruikt en gescheiden van de leefruimtes erboven, is dit misschien geen groot probleem. De meeste kelders in Minnesota zijn echter via leidingen of andere openingen verbonden met de rest van het huis. Bovendien worden kelders steeds vaker gebruikt als afgewerkte woon- en slaapkamers. In deze gevallen zijn vochtproblemen niet alleen vervelend en ongemakkelijk, maar kunnen ook leiden tot aanzienlijke gezondheidsproblemen. Schimmels en meeldauw kunnen groeien in vochtige tapijten en onder wandbekleding. Het afwerken van een kelder zonder eerst de vochtproblemen aan te pakken, kan leiden tot verslechtering van de gezondheidstoestand en ook tot aanzienlijke schade. Kelderwaterproblemen zijn oplosbaar, maar er zijn kosten aan verbonden om het goed te doen.

Begrijp het probleem


 Om vochtproblemen in de kelder te corrigeren, is het noodzakelijk om te begrijpen waar het water vandaan komt en met welke mechanismen het in de kelder kan komen. Er zijn slechts drie bronnen van vocht:
	Vloeibaar water uit regen- of grondwater
	Vochtbronnen binnenshuis, zoals bevochtigers, niet-geventileerde wasdrogers, badkamers en koken, evenals het vocht in beton na de bouw.
	Vochtige buitenlucht die de kelder binnenkomt en op koelere oppervlakken condenseert.


Vocht wordt overgebracht van de buitenkant van het gebouw naar het interieur van de kelder door vier mechanismen:

	Vloeibare waterstroom
	Capillaire zuiging
	Dampdiffusie
	Luchtbeweging


Soms kunnen problemen worden teruggevoerd op een slechte constructie met barstende, zinkende fundamenten. In veel gevallen kunnen huizen en kelders echter structureel gezond zijn, maar ze zijn vaak niet goed gebouwd om waterafvoer aan te kunnen. Het is gebruikelijk om het oppervlak van de grond weg te houden van de fundering of het ontbreken van een goed goot- en regenpijpsysteem. Ontbrekende of niet-functionerende ondergrondse afwateringssystemen worden ook relatief vaak gevonden. Deze problemen kunnen allemaal worden aangepakt en gecorrigeerd als een systematische aanpak wordt gebruikt.



Deze pagina beschrijft in het kort vochtbronnen, mechanismen voor vochtbeweging en typische vochtproblemen in de kelder. Vervolgens wordt een stapsgewijs proces voor het aanpakken van elk probleem gepresenteerd, samen met verschillende gedetailleerde benaderingen om het probleem op te lossen.

Luchtvochtigheid binnenshuis

Vocht wordt gegenereerd in de kelders van mensen en hun activiteiten. Veel voorkomende bronnen zijn bevochtigers, ongeventileerde wasdrogers, douchen en koken. Wanneer kelders klaar zijn, nemen deze activiteiten toe.

Een andere bron die als intern kan worden beschouwd, is het vocht in nieuw beton na de bouw. In een typisch huis kan dit 0,2 gallons per vierkante voet muur en 0,1 gallons per vierkante voet vloer zijn. Het kan vele maanden of zelfs jaren duren voordat een nieuw huis zijn omgeving in balans brengt.



			
			 
			
			

			
 
												Droog een natte kelder

				
				by Koray Sies | mrt 3, 2020 | Natte kelder
Een natte kelder is meer dan hinderlijk. Als uw kelder leefruimte heeft, kan elk type vocht vloerbedekkingen, gipsplaten en kozijnen verpesten. Zelfs als u een kruipruimte heeft of gewoon uw kelder gebruikt voor opslag, kan een eenvoudig geval van condens hardhouten vloeren naar het bovenste niveau buigen en schadelijke schimmel produceren.

Als je een doorweekte kelder hebt, ben je niet alleen. De American Society of Home Inspectors, gevestigd in Des Plaines, IL, schat dat 60 procent van de Amerikaanse huizen natte kelders heeft en 38 procent risico loopt op schimmel in de kelder.

Het water komt meestal uit regenval en smeltende sneeuw. Zelfs een kleine storm kan een overstroming veroorzaken. Een huis met een dak van 1500 vierkante voet gooit 1000 liter water voor elke centimeter vallende regen. In moeilijkere gevallen is het probleem stijgend grondwater, dat zelfs door een ondergrondse bron kan worden gevoed. Zodra het water zich rond uw fundering ophoopt, dringt het door barsten, voegen en poreus materiaal naar binnen.

Condensatie



Ook bekend als zweten, wordt condensatie weergegeven als druppeltjes water, natte plekken of plassen op keldervloeren en muren. Het gebeurt wanneer vochtige, warme lucht op koele funderingsmuren of niet-geïsoleerde koudwaterleidingen, vochtige tapijten, roestapparaten en kelderdemping stoot. In kruipruimtes stimuleert condensatie houtrot en insecten en kan triplex knikken en delamineren.

Diagnose: Condensatie kan gemakkelijk worden verward met spoelen of onder water. Om het de anderen te vertellen, plakt u uw film op vochtige plaatsen en controleert u deze na een dag. Wanneer zich vocht op het buitenoppervlak van de film vormt, condenseert water uit de lucht. Als er zich vocht aan de onderkant van de folie vormt, sijpelt water van buiten naar binnen.

Eenvoudige remedies: begin met de eenvoudige dingen. Als je een volledige kelder hebt, ventileer deze dan door ramen te openen en ventilatoren te laten draaien. Overweeg ook het installeren van een luchtontvochtiger (ongeveer $ 230 voor een zware eenheid die 50 pinten in 24 uur verwerkt), ideaal op een plaats in de buurt van gemakkelijke afvoer. Sommige experts beweren dat het verlagen van de luchtvochtigheid in een kelder meer vocht opzuigt, omdat vocht van nature naar hogere niveaus migreert. Maar zoals Chris Carter, van Ever-Dry in Fort Wayne, Indiana: “De luchtontvochtiger kan 10 tot 20 procent meer vocht opnemen, maar kan het gemakkelijk aan.” Bottom line: een droger kelder.

Tijdens de koudere maanden, zet het vuur hoger in de kelder. Isoleer ook alle koudwaterleidingen met schuimisolatie om te voorkomen dat vochtige lucht er contact mee maakt en zorg ervoor dat de wasopeningen zonder lekkage naar buiten komen. Droog ten slotte geen kleding op een lijn in de kelder en sla daar geen nat brandhout op.



Een andere effectieve oplossing zijn vochtbestendige wanden met een waterdichte coating, zoals de DryLok Waterproofer van UGL (ongeveer $ 20 per gallon). Xypex’s Hi-Dry ($ 21 voor £ 5) heeft een iets andere aanpak. Het is een kristallijne penetrant die betonnen poriën verstopt.

Als je huis een kruipruimte heeft in plaats van een volledige kelder, bedek je de vloer in de kamer met plasticfolie. Polyethyleen van 6 mil is de meest duurzame en royaal overlappende naad. U kunt ook overwegen het aantal ventilatieopeningen te verhogen om de luchtcirculatie te bevorderen die vocht afvoert.



			
			 
			
			

			
 
												Minimaliseer condensatie in de kelder

				
				by Koray Sies | mrt 1, 2020 | Minimaliseer condensatie
Keldercondensatie is de reden waarom kelders muffe en beschimmelde geuren ontwikkelen. Natte keldergeuren zijn nooit aangenaam. Er zijn manieren om geuren in de kelder kwijt te raken, maar het is beter om ze in de eerste plaats niet te hebben. Kelders kunnen soms erg vochtig zijn, dus hoewel u condensatie niet volledig kunt elimineren, kunt u het minimaliseren door enkele van deze stappen te nemen.

Verhoog de temperatuur

U kunt de condensatie in uw kelder verminderen als u de temperatuur verhoogt. Dit vermindert ook de luchtvochtigheid.

Dek vuil met plastic

Kelders van nieuwe huizen hebben de neiging om veel vocht vast te houden, wat kan worden veroorzaakt door een grote ophoping van vuil. Vocht treedt op omdat vuil water wordt geabsorbeerd. U kunt dit probleem minimaliseren door een laag plastic op het vuil aan te brengen. Op deze manier is de fundering van het huis veilig tegen druppelend water.

Isoleer de kelder

Het meest vochtige gebied in de kelder is meestal rond koudwaterleidingen. Dit is niet zo’n groot probleem als het lijkt. In werkelijkheid heeft de kelder alleen isolatie nodig. Isoleer de waterleidingen om uw kelder te beschermen tegen vocht en condensatie. Isoleer ook de muren.

Installeer een uitlaatventilator



Houd er rekening mee dat condensatie zich ook kan ophopen als uw kelder niet goed wordt geventileerd. Installeer een afzuigventilator om frisse lucht in de kelder te brengen en condensatie te minimaliseren.

Controleer de droger

Als uw droger naar de kelder leidt, vervang deze dan door een ventilatieopening aan de buitenkant van uw huis. Drogers voeren vochtige lucht uit. Als er lucht in de kelder stroomt, zal de condensatie verslechteren.

Installeer een luchtontvochtiger

Ontvochtigers lossen het probleem niet op vanuit de wortel, maar ze verminderen wel condensatie in de kelder door de vochtige lucht te absorberen. Controleer regelmatig uw luchtontvochtiger wanneer u er een in de kelder installeert. Luchtontvochtigers vullen zich meestal sneller met water als ze ergens vochtig zijn. Mogelijk moet u uw ontvochtiger meerdere keren per dag legen.

Verwijder het meubilair



Verwijder meubels uit de kelder en droog het grondig af als u het nat ziet worden.

Installeer een airconditioner

U kunt condensatie in de kelder ook minimaliseren door een airconditioner te installeren. Houd er rekening mee dat het condensatieniveau in uw kelder afhankelijk is van de seizoenen. Houd uw kelder in de zomer op een vochtigheidsgraad van minder dan 65 procent om schimmelgroei te voorkomen.



			
			 
			

	

	




 
					

					 
				

			
 
				
				
			
 
				
				
			
 			

			
		
					
 

				
				 

			


 


			
				

		
				
					
				Copyright © 2020 Erfgoedcel CO7 | Alle rechten voorbehouden
					
	
				

			 
		
 


	
 

		
	














